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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

SI / YES

SI / YES

SI / YES

750 ÷ 1350

2000 ÷ 2650

SI / YES

SI / YES

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)

CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

+23°C

TRASMITTANZA
TERMICA

-5°C

1,8 W/m2K
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LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

CON ZANCHE
WITH TIES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

FINITURE 
FINISHINGS

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SU MAZZETTA
ON REVEAL

SI / YES

SI / YES

SI / YES

FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)

SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW  
(see limits on page 22)

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

NO 

NO

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

NOKIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

CERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGES

DI SERIE
STANDARD 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

NOPERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

pag.37

42  dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d’emergenza)

NOISE REDUCTION with fixed threshold 
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

55 kg/m2PESO
WEIGHT



LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

CON ZANCHE
WITH TIES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

FINITURE 
FINISHINGS

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SI / YES

NO

SI / YES
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

classe 2

SI / YES

NO

NO

SI / YES

800 ÷ 1100

1987 ÷ 2365

NO

SI / YES

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR RESISTANCE

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

CERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGES

DI SERIE
STANDARD 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)

CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

+23°C

TRASMITTANZA
TERMICA

-5°C

1,8 W/m2 K

NOPERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)

SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW  
(see limits on page 22)

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

NO

NO

SI / YES

NO

SI / YES

NO

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS
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I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

40 kg/m2PESO
WEIGHT
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

classe 3

SI / YES

NO

NO

SI / YES

800 ÷ 1100

1987 ÷ 2365

NO

SI / YES

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR RESISTANCE

MANIGLIA + MANIGLIA CON DEFENDER ANTIPANICO
HANDLE + HANDLE WITH ANTIPANIC DEFENDER

CERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGES

DI SERIE
STANDARD 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)

CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

+23°C

TRASMITTANZA
TERMICA

-5°C

1,8 W/m2K

NOPERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

CON ZANCHE
WITH TIES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

FINITURE 
FINISHINGS

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SI / YES

NO

SI / YES

FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)

SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW  
(see limits on page 22)

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

NO

NO

SI / YES

NO

SI / YES

NO

NO

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS
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LP = LVM - 74 37
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I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

55 kg/m2PESO
WEIGHT



FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)

SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW  
(see limits on page 22)

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

SI / YES

NO

SI / YES

NO

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS

LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

CON ZANCHE
WITH TIES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

FINITURE 
FINISHINGS

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SU MAZZETTA
ON REVEAL

SI / YES

NO

SI / YES
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

19 dB

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

675 ÷ 1350

1987 ÷ 2650

SI / YES

SI / YES

27 dB

34 dB

classe 4
C4

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d’emergenza)

NOISE REDUCTION with fixed threshold 
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

PERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

DI SERIE
STANDARD 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)

CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

+23°C

TRASMITTANZA
TERMICA

-5°C

1,8 W/m2K
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APERTURA SPINGERE SINISTRA
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I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

35 kg/m2PESO
WEIGHT



ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

NO

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS

LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

CON ZANCHE
WITH TIES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

FINITURE 
FINISHINGS

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SU MAZZETTA
ON REVEAL

SI / YES

NO

SI / YES
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

19 dB

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

1987 ÷ 2650

SI / YES

SI / YES

25 dB

30 dB

classe 4
C4

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d’emergenza)

NOISE REDUCTION with fixed threshold 
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

PERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGE

DI SERIE
STANDARD 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)

CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

+23°C

TRASMITTANZA
TERMICA

-5°C

2,2 W/m2K

FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)

SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW  
(see limits on page 22)
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I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

950 ÷ 2600
(600 + 350) ÷ (1300 +1300)  

35 kg/m2PESO
WEIGHT



LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

CON ZANCHE
WITH TIES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

FINITURE 
FINISHINGS

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SU MAZZETTA
ON REVEAL

SI / YES

NO

NO
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FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)

SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW  
(see limits on page 22)

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

CERNIERE  3 ALI
3-FLAP HINGES

SI / YES

NO

SI / YES

NO

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

19 dB

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

675 ÷ 1350

1987 ÷ 2300

SI / YES

SI / YES

27 dB

34 dB

classe 4
C4

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d’emergenza)

NOISE REDUCTION with fixed threshold 
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

PERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

CERNIERE NASCOSTE
CONCEALED HINGES

DI SERIE
STANDARD 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)

CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

+23°C

TRASMITTANZA
TERMICA

-5°C

1,8 W/m2K

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres
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SCASSO PER 
VANO CERNIERE
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SCASSO PER 
VANO CERNIERE
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CORREZIONI

1

2

mettere questa icona

aggiungere
“(uscita NON CONFORME alle uscite d’emergenza)”

3 foto più grande

4 sostituire con “in acciaio prerivestito”

5 mettere questa icona

6

7 mettere questa icona

aggiungere “(vedi limiti a pag.25)”

8 aggiungere “(Per la disponibilità nella propria nazione,
chiedere al ns ufficio tecnico)”

9
sostituire con
“CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD”

10

11

12

13

14

15

16

17

18

mettere questa icona

mettere questa icona

mettere questa icona

mettere questa icona

mettere questa icona

mettere questa icona

mettere questa icona

mettere questa icona

mettere questa icona

19 mettere questa icona

40 kg/m2PESO
WEIGHT
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C4 

PORTA STANDARD
STANDARD DOOR

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

ABBATTIMENT ACUSTICO
NOISE REDUCTION

ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR RESISTANCE

EXTRA SUPPLEMENTARI
EXTRAS

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

ABBATTIMENTO 
ACUSTICO (dB)
NOISE REDUCTION (dB)

TENUTA ARIA/VENTO
AIR/WIND TIGHTNESS

FIANCOLUCE/SOPRALUCE
SIDE LIGHT/FANLIGHT

MONTAGGIO
FITTING

CON ZANCHE
WITH TIES

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SU MAZZETTA
ON REVEAL

SU PARETI IN 
CARTONGESSO
ON PLASTERBOARD 
WALLS                   
FINITURA
FINISHING

FINITURE RAL PER ESTERNI
RAL FINISHING FOR EXTERIOR

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES

MANIGLIA+MANIGLIA ANTIN-
FORTUNISTICA IN RESINA NERA
HANDLE+HANDLE ACCIDENT 
PREVENTION BLACK EPOXY

MANIGLIA+MANIGLIA 
CON DEFENDER
HANDLE+HANDLE 
WIITH DEFENDER

SERRATURA A 1 PUNTO 
DI CHIUSURA
1-LOCKING POINT LOCK

SERRATURA A 3 PUNTI 
DI CHIUSURA
3-LOCKING POINT LOCK

CERNIERA A VISTA
EXPOSED HINGE

CERNIERA NASCOSTA
CONCEALED HINGE

CERNIERA A 3 ALI
3-FLAP HINGE

EXTRA SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL EXTRAS

FINESTRATURA 
RETTANGOLARE OBLO’
RECTANGULAR WINDOW 
ROUND WINDOW

FASCIA/ZOCCOLO 
PARACOLPI
BUMPER 
BAND/SKIRTING

CERNIERA A 3 ALI
3-FLAP HINGE

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SERRATURA A 3 PUNTI 
DI CHIUSURA
3-LOCKING POINT LOCK

MANIGLIERIA CONFORME ALLE 
NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

DIMENSIONI CERTIFICATE*
CERTIFIED DIMENSIONS

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K

19 dB 19 dB 19 dB 19 dB 19 dB 19 dB / / / / 19 dB 38 dB 42 dB 19 dB 19 dB

Classe 2 Classe 3

19 dB 20 dB

EI2 60EI2 60

NEW IDRA 1B
EI2 60

(N05) Pag 28

NEW IDRA 1B
EI2 60

(N70) Pag 30

NEW IDRA 2B
EI2 60

(N15) Pag 29

NEW IDRA 2B
EI2 60

(N71) Pag 31

NEW IDRA 1B
EI2 120

(N01) Pag 32

NEW IDRA 1B
EI2 120

(N02) Pag 34

NEW IDRA 2B
EI2 120

(N10) Pag 33

NEW IDRA 2B
EI2 120

(N14) Pag 35

IDRA 1B
EI2 30

(T38) Pag 36

IDRA 1B
EI2 30

(T39) Pag 37

NEW IDRA 1B
FIREWALL EI2 90
(NA7) Pag 44

NEW IDRA 1B
EI2 60 SILENT

(N47) Pag 38

NEW IDRA 1B
EI2 60 SILENT

(N48) Pag 39

NEW IDRA 1B
SECURITY EI2 120

(ND1)Pag 40

NEW IDRA 1B
SECURITY EI2 60
(ND5) Pag 41

NEW IDRA 1B
PREMIUM EI2 60
(N60) Pag 42

NEW IDRA 2B
PREMIUM EI2 60
(N61) Pag 43

EI2 60 EI2 60 EI2 120 EI2 120 EI2 120 EI2 120 EI2 30 EI2 30 EI2 90 EI2 60 EI2 60 EI2 120 EI2 60 EI2 60 EI2 60

27 - 34 27 - 34 25 - 30 25 - 30 29 - 35 29 - 35 32 - 36 32 - 36 27 - 34 / / / /

/ /

27 - 34 25 - 30

675
÷

1350

675
÷

1350

950
÷

2600

1150
÷

2300

675
÷

1350

675
÷

1350

950
÷

2600

1150
÷

2300

500
÷

1350

520
÷

1140

675
÷

1350

750
÷

1350

750
÷

1350

800
÷

1100

800
÷

1100

675
÷

1100

950
÷

2600

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1750
÷

2645

1730
÷

2640

1987
÷

2300

2000
÷

2650

2000
÷

2650

1987
÷

2365

1987
÷

2365

1987
÷

2650

1987
÷

2650

* PER LA DISPONIBILITÀ NELLA 
PROPRIA NAZIONE, CHIEDERE AL 
NS UFFICIO TECNICO
  ASK OUR TECHNICAL ASSISTANCE 
OFFICE FOR AVAILABILITY IN YOUR 
COUNTRY

DISPONIBILE - AVAILABLE

NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE

+23°C

TRASMITTANZA
TERMICA

-5°C
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C4 

PORTA STANDARD
STANDARD DOOR

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

ABBATTIMENT ACUSTICO
NOISE REDUCTION

ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR RESISTANCE

EXTRA SUPPLEMENTARI
EXTRAS

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

ABBATTIMENTO 
ACUSTICO (dB)
NOISE REDUCTION (dB)

TENUTA ARIA/VENTO
AIR/WIND TIGHTNESS

FIANCOLUCE/SOPRALUCE
SIDE LIGHT/FANLIGHT

MONTAGGIO
FITTING

CON ZANCHE
WITH TIES

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SU MAZZETTA
ON REVEAL

SU PARETI IN 
CARTONGESSO
ON PLASTERBOARD 
WALLS                   
FINITURA
FINISHING

FINITURE RAL PER ESTERNI
RAL FINISHING FOR EXTERIOR

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES

MANIGLIA+MANIGLIA ANTIN-
FORTUNISTICA IN RESINA NERA
HANDLE+HANDLE ACCIDENT 
PREVENTION BLACK EPOXY

MANIGLIA+MANIGLIA 
CON DEFENDER
HANDLE+HANDLE 
WIITH DEFENDER

SERRATURA A 1 PUNTO 
DI CHIUSURA
1-LOCKING POINT LOCK

SERRATURA A 3 PUNTI 
DI CHIUSURA
3-LOCKING POINT LOCK

CERNIERA A VISTA
EXPOSED HINGE

CERNIERA NASCOSTA
CONCEALED HINGE

CERNIERA A 3 ALI
3-FLAP HINGE

EXTRA SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL EXTRAS

FINESTRATURA 
RETTANGOLARE OBLO’
RECTANGULAR WINDOW 
ROUND WINDOW

FASCIA/ZOCCOLO 
PARACOLPI
BUMPER 
BAND/SKIRTING

CERNIERA A 3 ALI
3-FLAP HINGE

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SERRATURA A 3 PUNTI 
DI CHIUSURA
3-LOCKING POINT LOCK

MANIGLIERIA CONFORME ALLE 
NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

DIMENSIONI CERTIFICATE*
CERTIFIED DIMENSIONS

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K

19 dB 19 dB 19 dB 19 dB 19 dB 19 dB / / / / 19 dB 38 dB 42 dB 19 dB 19 dB

Classe 2 Classe 3

19 dB 20 dB

EI2 60EI2 60

NEW IDRA 1B
EI2 60

(N05) Pag 28

NEW IDRA 1B
EI2 60

(N70) Pag 30

NEW IDRA 2B
EI2 60

(N15) Pag 29

NEW IDRA 2B
EI2 60

(N71) Pag 31

NEW IDRA 1B
EI2 120

(N01) Pag 32

NEW IDRA 1B
EI2 120

(N02) Pag 34

NEW IDRA 2B
EI2 120

(N10) Pag 33

NEW IDRA 2B
EI2 120

(N14) Pag 35

IDRA 1B
EI2 30

(T38) Pag 36

IDRA 1B
EI2 30

(T39) Pag 37

NEW IDRA 1B
FIREWALL EI2 90
(NA7) Pag 44

NEW IDRA 1B
EI2 60 SILENT

(N47) Pag 38

NEW IDRA 1B
EI2 60 SILENT

(N48) Pag 39

NEW IDRA 1B
SECURITY EI2 120

(ND1)Pag 40

NEW IDRA 1B
SECURITY EI2 60
(ND5) Pag 41

NEW IDRA 1B
PREMIUM EI2 60
(N60) Pag 42

NEW IDRA 2B
PREMIUM EI2 60
(N61) Pag 43

EI2 60 EI2 60 EI2 120 EI2 120 EI2 120 EI2 120 EI2 30 EI2 30 EI2 90 EI2 60 EI2 60 EI2 120 EI2 60 EI2 60 EI2 60

27 - 34 27 - 34 25 - 30 25 - 30 29 - 35 29 - 35 32 - 36 32 - 36 27 - 34 / / / /

/ /

27 - 34 25 - 30

675
÷

1350

675
÷

1350

950
÷

2600

1150
÷

2300

675
÷

1350

675
÷

1350

950
÷

2600

1150
÷

2300

500
÷

1350

520
÷

1140

675
÷

1350

750
÷

1350

750
÷

1350

800
÷

1100

800
÷

1100

675
÷

1100

950
÷

2600

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1750
÷

2645

1730
÷

2640

1987
÷

2300

2000
÷

2650

2000
÷

2650

1987
÷

2365

1987
÷

2365

1987
÷

2650

1987
÷

2650
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DISPONIBILE - AVAILABLE

NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE

C4 

PORTA STANDARD
STANDARD DOOR

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

ABBATTIMENT ACUSTICO
NOISE REDUCTION

ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR RESISTANCE

EXTRA SUPPLEMENTARI
EXTRAS

KIT FUMI CALDI
HOT FUMES KIT

ABBATTIMENTO 
ACUSTICO (dB)
NOISE REDUCTION (dB)

TENUTA ARIA/VENTO
AIR/WIND TIGHTNESS

FIANCOLUCE/SOPRALUCE
SIDE LIGHT/FANLIGHT

MONTAGGIO
FITTING

CON ZANCHE
WITH TIES

SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME

CON TASSELLI
WITH BOLTS

SU MAZZETTA
ON REVEAL

SU PARETI IN 
CARTONGESSO
ON PLASTERBOARD 
WALLS                   
FINITURA
FINISHING

FINITURE RAL PER ESTERNI
RAL FINISHING FOR EXTERIOR

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES

MANIGLIA+MANIGLIA ANTIN-
FORTUNISTICA IN RESINA NERA
HANDLE+HANDLE ACCIDENT 
PREVENTION BLACK EPOXY

MANIGLIA+MANIGLIA 
CON DEFENDER
HANDLE+HANDLE 
WIITH DEFENDER

SERRATURA A 1 PUNTO 
DI CHIUSURA
1-LOCKING POINT LOCK

SERRATURA A 3 PUNTI 
DI CHIUSURA
3-LOCKING POINT LOCK

CERNIERA A VISTA
EXPOSED HINGE

CERNIERA NASCOSTA
CONCEALED HINGE

CERNIERA A 3 ALI
3-FLAP HINGE

EXTRA SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL EXTRAS

FINESTRATURA 
RETTANGOLARE OBLO’
RECTANGULAR WINDOW 
ROUND WINDOW

FASCIA/ZOCCOLO 
PARACOLPI
BUMPER 
BAND/SKIRTING

CERNIERA A 3 ALI
3-FLAP HINGE

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SERRATURA A 3 PUNTI 
DI CHIUSURA
3-LOCKING POINT LOCK

MANIGLIERIA CONFORME ALLE 
NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

DIMENSIONI CERTIFICATE*
CERTIFIED DIMENSIONS

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=2,2 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=1,8 W/m2 K W=2,2 W/m2 K

19 dB 19 dB 19 dB 19 dB 19 dB 19 dB / / / / 19 dB 38 dB 42 dB 19 dB 19 dB

Classe 2 Classe 3

19 dB 20 dB

EI2 60EI2 60

NEW IDRA 1B
EI2 60

(N05) Pag 28

NEW IDRA 1B
EI2 60

(N70) Pag 30

NEW IDRA 2B
EI2 60

(N15) Pag 29

NEW IDRA 2B
EI2 60

(N71) Pag 31

NEW IDRA 1B
EI2 120

(N01) Pag 32

NEW IDRA 1B
EI2 120

(N02) Pag 34

NEW IDRA 2B
EI2 120

(N10) Pag 33

NEW IDRA 2B
EI2 120

(N14) Pag 35

IDRA 1B
EI2 30

(T38) Pag 36

IDRA 1B
EI2 30

(T39) Pag 37

NEW IDRA 1B
FIREWALL EI2 90
(NA7) Pag 44

NEW IDRA 1B
EI2 60 SILENT

(N47) Pag 38

NEW IDRA 1B
EI2 60 SILENT

(N48) Pag 39

NEW IDRA 1B
SECURITY EI2 120

(ND1)Pag 40

NEW IDRA 1B
SECURITY EI2 60
(ND5) Pag 41

NEW IDRA 1B
PREMIUM EI2 60
(N60) Pag 42

NEW IDRA 2B
PREMIUM EI2 60
(N61) Pag 43

EI2 60 EI2 60 EI2 120 EI2 120 EI2 120 EI2 120 EI2 30 EI2 30 EI2 90 EI2 60 EI2 60 EI2 120 EI2 60 EI2 60 EI2 60

27 - 34 27 - 34 25 - 30 25 - 30 29 - 35 29 - 35 32 - 36 32 - 36 27 - 34 / / / /

/ /

27 - 34 25 - 30
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÷

1350

675
÷

1350

950
÷

2600

1150
÷

2300
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÷

1350
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÷

1350

950
÷

2600

1150
÷

2300

500
÷

1350

520
÷

1140

675
÷

1350

750
÷

1350

750
÷

1350

800
÷

1100

800
÷

1100

675
÷

1100

950
÷

2600

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1987
÷

2650

1750
÷

2645

1730
÷

2640

1987
÷

2300

2000
÷

2650

2000
÷

2650

1987
÷

2365

1987
÷

2365

1987
÷

2650

1987
÷

2650
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